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3Die Produkte wurden teilweise bauseits von unseren Kunden geändert. 
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Materialbeschreibung Blockbohlenhäuser

Fichtenholz hat eine gelblichweiße Färbung
und eine gleichmäßige Struktur. Es besitzt
gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften,

dadurch ist eine hervorragendeEignung als Bau- und Konstrukti-
onsholz vorhanden. 
Durch die gleichmäßige Struktur ist es ein idealer Untergrund für
farbige Anstriche. Verwenden Sie hierfür offenporige, atmungsak-
tive Lasuren.

Holzart: Nadelholz, unbehandelt

Im Gegensatz zu einigen unse-
rer Mitbewerber berechnen wir
das ŒSockelmaßŽ unserer Block-
 bohlen häuser, d.h. wir messen
von Außenseite Außenwand
bis Außenseite Außenwand. 
Einige unserer Mitbewerber be-
rechnen hingegen das Gesamt-

maß Breite x Tiefe inklusive der überstehendenBlockbohlenecken
(10 cm je Seite).

Dies bedeutet im Beispiel:
SKAN HOLZ2,50 x 2,00 m (Sockelmaß) = 5,00 qm
Mitbewerber 2,70 x 2,20 m (Gesamtmaß) = 5,94 qm

Dies kann eine Differenz von bis zu 18 % zur tatsächlichen
Grundfläche ergeben.

Blockbohlen

Alle Blockbohlen haben eine Nut- und Feder-
fräsung. Die 28mm Bohlen eine Ein fachnut,
die 45mm Bohlen eine Doppelnut und die

70mm Bohlen eine Dreifachnut.  Dieses Prinzip sichert einen ein-
fachen Aufbau sowie eine regendichte Verbindung zwischen den
Blockbohlen.

Der Fußboden (beim Terrassenhaus nur im Ab-
stellraum) besteht aus Nut- und Federbrettern,
welche auf den impräg nierten Grundlagern
(ebenfalls im Lieferumfang) verlegt werden.

Fußboden

Fenster

Schneelast

ŒDrehfunktion• / ŒDreh-Kipp-Funktion•:Die
Einzel- und Doppelfenster haben entweder
eine Drehfunktion (Fenster lässt sich ganz öff-
nen) oder eine Dreh-Kipp-Funktion (Fenster
lässt sich ganz öffnen oder kann zum Lüften
auf ŒKipp• gestellt werden).

Einfachverglasung:
Bei den Fenstern und Türen sind Echtglas-
scheiben (3 mm) montiert.

Isolierverglasung: 
Die Fenster und Türen haben eine dämmende
Doppelverglasung.

Die angegebene Schneelast ist statisch be-
rechnet. Erkundigen Sie sich bittebei Ihrem
Bauamt / Gemeinde welche Schneelast in
Ihrem Bereich zulässig ist.

einige Mitbewerber (Sockelmaß)

SKAN HOLZ 
= tatsächliche Grundfläche

SKAN HOLZ (Sockelmaß)

einige Mitbewerber
= Grundfläche

Große Fotogalerie & Aufbauvideos im Internet: www.skanholz.com
Entdecken Sie viele weitere interessante Beispiele unserer Produkte.

Wichtige Information zur Bemaßung unserer Blockbohlenhäuser
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28mm
Blockbohlen-

stärke 
mit

 Ein fachnut 

45mm
und

45plus
Blockbohlenstärke 

mit Doppelnut 

70plus
Blockbohlenstärke 
mit Dreifachnut 

Die ganze Natur genießen
Zahlreiche Varianten ermöglichen Ihnen, ein Gartenhaus nach
Ihren Vorstellungen auszusuchen. Ob Sie ein Häuschen zur
Aufbe wah rung Ihrer  Garten geräte brauchen, Ihren Kindern
einen zusätzlichen  Spielraum bieten wollen oder eine kleine
 Sommer residenz möchten, alles ist möglich. 
Die Qualität ist bei allen SKAN HOLZBlockbohlenhäusern ge-
wohnt hoch, nur in der Funktionalität unterscheiden sie sich.

Unsichtbarer 
Windverband
Der unsichtbare Windverband von SKAN
HOLZ wird einfach durch die Bohrun gen
aller Bohlen bis zum Dach geführt und
verschraubt. (Bei allen Häusern, 
außer bei den Flachdachhäusern)

Blockbohlenhäuser

Dachpappe:Eine Lage Dachpappe ist im 
Lieferumfang der Blockbohlenhäuser enthalten.
Da das Hausden ständigen Witterungsver-
hältnissen ausgesetzt ist empfiehlt sich eine
weitere Eindeckung mit Bitumenbahn.

Dachschindeln:Optional können Dachschin-
deln mitbestellt werden. Diese können direkt
auf der Dachschalung desHauses verlegt wer-
den und schützen das Hauslangfristig gegen
Witterungseinflüsse.

Dachziegel: Bei Häusern mit diesem Symbol
ist eine Ziegeleindeckung möglich. Für die Ein-
deckung mit Ziegeln (aus dem Handel) richten
sich die Abstände der Dachlatten nach den Vor-
gaben des Ziegelherstellers.

Arosa +Davos:Dachlattung bitte im Handel zusätzlich erwerben.
45plus + 70 plus:Haus mit Dachlattung für Ziegeleindeckung
im Sortiment.

Dacheindeckung
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Blockbohlenhaus Como mit Terrasse* und Vordachverlängerung*

Fensterläden*

Vordachpfosten aus
Vollholz 70 x 70 mm

massive  28 mm
Giebelblenden

geschlossener 
Giebel

Terrasse 200 cm
Tiefe aus massivem
Holz mit imprägnier-
tem  Terrassenboden*

Brüstung aus
 massiven Blockbohlen

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Lieferzeit: 3 Wochen

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

sk = 0,75 kN/m2

(Schneelasterhöhung bei
vielen Häusern möglich)

Schneelast

Produktbeschreibung für 
28 mm Blockbohlenhäuser:

Die mit * gekennzeichneten
   Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

8

Blockbohlenhäuser 28 mm

*

*



28 mm Blockbohlen
mit Einfachnut

19 mm Fußbodendielen
mit imprägnierten
 Grundlagern 60 x 60 mm

19 mm Profilholz
mit Dachpappe

unsichtbarer Windverband mit
profilierter Eckverbindung

Drehfenster und Tür 
mit Echtverglasung 
und echten Sprossen

28 mm

9
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Blockbohlenhäuser 28 mm

Sockelmaß:

Porto Art.-Nr.:

Palma Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

19
5 

cm25
6 

cm

250 cm

Blockbohlenhaus Porto

Blockbohlenhaus Palma

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

250

20
0

250

25
0

250

30
0

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:   76 x 172,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:  116 x 172,5 cm  

Dachneigung

26°

250 x 200 cm

250 x 300 cm250 x 250 cm

19
5 

cm25
6 

cm

250 cm

250

20
0

250

25
0

250

30
0

250 x 200 cm

250 x 300 cm250 x 250 cm

Bitumen-DachschindelnBlumenkasten

Zubehör
Blumenkasten
Dachschindeln
2 m2 pro Paket

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Porto und Palma

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Porto und Palma:

Porto

Palma

250 x 200 cm
601103 

601400

5,00 m2

13,54 m3

40 cm / 15 cm

6

250 x 250 cm
601158

601455 

6,25 m2

16,35 m3

40 cm / 15 cm

7

250 x 300 cm
601202 

601509 

7,50 m2

19,17 m3

40 cm / 15 cm

7

                699209

Art.-Nr. schwarz:                 309955

Art.-Nr. rot:                 309962

Art.-Nr. grün:                  309979

250 x 200 cm                     698004

250 x 250 cm                      698011

250 x 300 cm                     698028
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Blockbohlenhaus Como mit Terrasse* und Vordachverlängerung*

Blockbohlenhaus Faro mit Terrasse*

300 x 200 cm

300 x 300 cm300 x 250 cm

300 x 200 cm

300 x 300 cm300 x 250 cm

Sockelmaß:

Como Art.-Nr.:

Faro Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

22°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:   76 x 172,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:  116 x 172,5 cm  

Blockbohlenhaus Como 
mit Vordachverlängerung*

Blockbohlenhaus Como

19
5 

cm25
6 

cm

300 cm

300

20
0

300

25
0

300

30
0

19
5 

cm25
6 

cm

300 cm

300

20
0

300

25
0

300

30
0

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47
Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 300 cm

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Como und Faro

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Como und Faro:

Como

Faro

300 x 200 cm
601608

602100  

6,00 m2

18,94 m3

80 cm / 20 cm

7

300 x 250 cm
601653 

602155

7,50 m2

22,32 m3

80 cm / 20 cm

8

300 x 300 cm
601707

602209  

9,00 m2

25,71 m3

80 cm / 20 cm

9

Art.-Nr.:                     602902

Art.-Nr.:             602254

300 x 200 cm                     698035

300 x 250 cm                     698042

300 x 300 cm                     698059



19
5 

cm

25
8 

cm

340 cm

19
5 

cm

25
8 

cm

340 cm
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Blockbohlenhäuser 28 mm

Sockelmaß:

Malaga Art.-Nr.:

Lagos Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Lagos

340 x 340 cm340 x 300 cm

340 x 340 cm340 x 300 cm

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

Zubehör
Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 340 cm

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Malaga und Lagos

Malaga

Lagos

Blockbohlenhaus Malaga

Blockbohlenhaus Malaga mit Terrasse*, 
Vordachverlängerung* und Anbauschuppen*

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

20°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:   76 x 172,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:  116 x 172,5 cm

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Malaga und Lagos:

340

30
0

340

34
0

340

30
0

340

34
0

340 x 300 cm
602551 

602704

10,20 m2

29,26 m3

80 cm / 20 cm

10

340 x 340 cm
602605

602759 

11,56 m2

32,34 m3

80 cm / 20 cm

11

340 x 300 cm                     698066

340 x 340 cm                      698073

Art.-Nr.:                     602902

Art.-Nr.:                     602803
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Blockbohlenhaus Milano, Farbbeispiel Œhonig / weiß• (bauseitiger Anstrich)

Blockbohlenhaus Torino, Farbbeispiel Œweiß / taubenblau• (bauseitiger Anstrich)

380 x 300 cm

380 x 300 cm

Sockelmaß:

Milano Art.-Nr.:

Torino Art.-Nr.:

Grundfläche:
umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Milano, unbehandelt

Bitumen-DachschindelnBlumenkasten

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47
Blumenkasten
Dachschindeln
2 m2 pro Paket

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Blockbohlenhäuser 
Milano und Torino

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 28 mm Blockbohlenhäuser Milano und Torino:

Milano

Torino

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster (Torino) einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

22°

Öffnungsmaß Fenster (Milano): 57 x 123 cm
Öffnungsmaß Tür (Milano):  123,4 x 193 cm  
Öffnungsmaß Fenster (Torino): 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Fenster (Torino): 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür (Torino):   76 x 172,5 cm  

Fenster (Milano)

Dreh-Kipp

23
5 

cm29
8 

cm

380 cm

380

30
0

380

30
0

22
9 

cm29
1 

cm

380 cm

Art.-Nr.:                     698080

                699209

Art.-Nr. schwarz:                 309955

Art.-Nr. rot:                 309962

Art.-Nr. grün:                  309979

380 x 300 cm
604203

11,40 m2

30,38 m3

30 cm / 20 cm

11

380 x 300 cm

604210 

11,40 m2

29,64 m3

30 cm / 20 cm

11



Aufbaubeispiel

Terrassenhaus 28

Bitumen-Dachschindeln

Fensterläden

Blumenkasten

Zubehör

weiteres Zubehör  
siehe Seite 45 - 47

Blumenkasten

Dachschindeln 2 m2 pro Paket

Fensterläden

14

Blockbohlenhäuser 28 mm

Aufbaubeispiel

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 28 mm Terrassenhaus 

Art.-Nr.: 699209

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979

Art.-Nr. (nur für Seitenfenster): 699100

380 x 513 cm                      698110

380 x 563 cm                      698127

380 x 613 cm                      698134



Terrassenhaus 28 Sockelmaß:

Abstellraum:

Art.-Nr.:

Grundfläche gesamt:

umbauter Raum gesamt:

Dachfläche/-überstand (umlaufend):

benötigte Schindelpakete:

19
5 

cm25
8 

cm

380 cm

380

15
0

36
3

380

36
3

20
0

380

380

36
3

25
0

15
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Terrassenhaus 28

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh

Dachneigung

18° im Abstellraum

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   76 x 172,5 cm  

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Für überdachten Terrassenbereich kein Fußboden erhältlich. (Gestaltungsbeispiel)

380 x 513 cm
380 x 150 cm

551606

19,50 m2

44,15 m3

24,07 m2                        20 cm

15

380 x 563 cm
380 x 200 cm

552603 

21,40 m2

48,46 m3

26,27 m2                        20 cm

16

380 x 613 cm
380 x 250 cm

553600 

23,30 m2

52,76 m3

28,47 m2                        20 cm

17



Sockelmaß:

Art.-Nr.:

Grundfläche / umbauter Raum:

Dachüberstand umlaufend:

Detailbilder

Flachdachhaus Venlo 3

Nadelholz 28 mm DachpappeEckverbindung Fußbodendielen sk=1,50 kN/m2 einfachverglastDachneigung

3°

Öffnungsmaß Einzeltür: 76 x 172,5 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 123,4 x 193 cm  

Venlo
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

16

Flachdachhäuser 28 mm

Flachdachhaus Venlo 1

Flachdachhaus Venlo 2

25
5 

cm

25
5 

cm

25
5 

cm

250 cm 250 cm 130 cm
250 cm 130 cm

250

25
0

250 130

25
0

250 130

25
0

Eckverbindung Tür mit Milchglas Blenden Hausecken

Venlo 1
250 x 250 cm

…

603206 

6,25 m2                                  15,94 m3

20 cm

Venlo 2
250 x 250 cm

mit 130 cm seitlicher Überdachung
603213 

9,50 m2                                 24,23 m3

20 cm

Venlo 3
250 x 250 cm

mit 130 cm seitlichem Abstellraum
603220 

9,50 m2                                 24,23 m3

20 cm



Breda Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum:

Dachüberstand vorn / sonst:

Blumenkasten

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Flachdachhaus Breda

Eckverbindung

Breda

Nadelholz 28 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,50 kN/m2 Fenster einfachverglast

Dreh-Kipp

Dachneigung

3°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 123 cm
Öffnungsmaß Tür: 123,4 x 193 cm  

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

17
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25

5 
cm

380 cm

380

30
0

Blumenkasten
Fenster Dach

380 x 300 cm
603510 
11,40 m2

29,07 m3

40 cm / 20 cm

Art.-Nr.: 699209



Blockbohlenhaus Trelleborg mit Terrasse*, Vordachverlängerung* und Fensterelementen*

Fensterläden*

Blumenkasten*

Vordachpfosten aus
Vollholz 70 x 70 mm

geschlossener 
Giebel

Terrasse 200 cm
Tiefe aus massivem
Holz mit imprägnier-
tem  Terrassenboden* Brüstung aus

 massiven Blockbohlen

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

sk = 0,75 kN/m2

(Schneelasterhöhung bei
vielen Häusern möglich)

Schneelast

Produktbeschreibung für 
45 mm Blockbohlenhäuser:

Die mit * gekennzeichneten
 Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

18

Blockbohlenhäuser 45 mm

massive 28 mm  Giebel-
blenden, geschwungen

Lieferzeit: 3 Wochen

*

*



45 mm Blockbohlen
mit Doppelnut

Fensterelement
mit Echtglas*

19 mm Fußbodendielen
mit imprägnierten
 Grundlagern 60 x 60 mm

19 mm Profilholz
mit Dachschindeln*

unsichtbarer Windverband mit
profilierter Eckverbindung

45 mm

19
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Dreh-Kipp-Fenster und
Türen mit abgewinkelten
Ecken, Echtverglasung 
und echten Sprossen



Halmstad Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

FensterlädenFensterelementeBlumenkasten

Zubehör

Blockbohlenhaus Halmstad mit Terrasse*

Blumenkasten

Fensterelemente

Fensterläden
außer für Skagen

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

22°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   76 x 177,5 cm  

Halmstad
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

20

Blockbohlenhäuser 45 mm
20

2 
cm

26
2 

cm

300 cm
300

25
0

300

30
0

Art.-Nr.:              699209

Art.-Nr. 40 x 40 cm:              00-EF-01

Art.-Nr. 40 x 93 cm:             00-EF-02

Art.-Nr.:               699155

300 x 250 cm
605101
7,50 m2

22,97 m3

80 cm / 20 cm

8

300 x 300 cm
605156 
9,00 m2

26,45 m3

80 cm / 20 cm

9



Trelleborg Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Blockbohlenhaus Trelleborg mit Terrasse*, 
Vordachverlängerung* und Fensterelementen*

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

20°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:  116 x 177,5 cm  

Schneelasterhöhung auf 2,00 kN/m2

für 45 mm Blockbohlenhäuser 
Halmstad und Trelleborg

Trelleborg
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung auf 200 cm Tiefe

21
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20
2 

cm

26
4 

cm

340 cm

340

25
0

340

30
0

300 x 250 cm                      698257
300 x 300 cm                     698264
340 x 250 cm                      698271
340 x 300 cm                     698288

Art.-Nr.:             605965

Art.-Nr. 300 cm Breite:             605255

Art.-Nr. 340 cm Breite:             605507

340 x 250 cm
605309
8,50 m2

26,15 m3

80 cm / 20 cm

9

340 x 300 cm
605354 

10,20 m2

30,11 m3

80 cm / 20 cm

10



Bergen Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

FensterlädenBitumen-DachschindelnBlumenkasten

Zubehör

Blockbohlenhaus Bergen mit Terrasse*

Blumenkasten
Dachschindeln
2 m2 pro Paket

Fensterläden

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

18°

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   116 x 177,5 cm  

Bergen
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

22

Blockbohlenhäuser 45 mm

Blockbohlenhaus Bergen
mit Vordachverlängerung*

20
2 

cm

26
4 

cm

380 cm 380

30
0

380

38
0

Art.-Nr.:              699209

Art.-Nr. schwarz:              309955

Art.-Nr. rot:              309962

Art.-Nr. grün:              309979

Art.-Nr. außer für Skagen:               699155

380 x 300 cm
605804 
11,40 m2

33,64 m3

80 cm / 20 cm

11

380 x 380 cm
605859 
14,44 m2

40,73 m3

80 cm / 20 cm

13



Skagen Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe

Terrasse 
200 cm Tiefe

weiteres Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Blockbohlenhaus Skagen mit Vordachverlängerung*

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

18°

Öffnungsmaß Fenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   76 x 177,5 cm  

Schneelasterhöhung 
auf 2,00 kN/m2

für 45 mm Blockbohlenhäuser 
Bergen und Skagen

Skagen
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Terrasse 200 cm Tiefe

Vordachverlängerung
auf 200 cm Tiefe, Frontbreite 380 cm

23
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20
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26
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cm

380 cm

380

30
0

380

38
0

380 x 300 cm                     698295

380 x 380 cm                      698301

Art.-Nr.:                                                         605965

Art.-Nr.:                                                         605903

380 x 300 cm
605606 
11,40 m2

33,64 m3

80 cm / 20 cm

11

380 x 380 cm
605651
14,44 m2

40,73 m3

80 cm / 20 cm

13



Terrassenhaus 45 mit schwarzen Schindeln* und Blumenkästen*, unbehandelt

passendes Zubehör siehe Seite 45 - 47
24

Blockbohlenhäuser 45 mm

Doppelsteg-Dachplatten aus Polycarbonat, 10 mm, klar (über Terrasse)



Terrassenhaus 45, Farbbeispiel Œhonig / grau• (bauseitiger Anstrich)

Terrassenhaus 45 Sockelmaß:

Abstellraum:
Art.-Nr.:

Grundfläche gesamt:

umbauter Raum gesamt:

Dachfläche/-überstand (umlaufend):

benötigte Schindelpakete:

Terrassenhaus 45

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

18° im Abstellraum

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:   116 x 177,5 cm  

Für überdachten Bereich kein Fußboden erhältlich. 
(Gestaltungsbeispiel)

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

25
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380

31
0

30
0

21
5 

cm27
7,

5 
cm

380 cm

Doppelsteg-
 Dachplatte

380 x 610 cm
380 x 300 cm

606009 

23,18 m2

57,08 m3

28,64 m2                        20 cm

10



Freizeithaus mit Stauboden und Terrasse*

Freizeithaus Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche gesamt:

umbauter Raum:

Dachüberstand Giebelseiten / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=0,75 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional

Dreh-Kipp

Dachneigung

32°

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

26

Blockbohlenhäuser 45 mm

Terrasse 420 x 200 cm

passend für Blockbohlenhäuser 420 x 420 cm und
420 x 560 cm mit Stauboden

Terrasse
Art.-Nr. unbehandelt:

Zubehör 
für Freizeithaus
Lieferzeit: 3 Wochen

Bitumen-Dachschindeln

Fensterläden

Blumenkasten

weiteres Zubehör
siehe Seite 45 - 47

Blumenkasten

Dachschindeln 2 m2 pro Paket

Fensterläden

22
9 

cm

35
9 

cm

420 cm

420

42
0

420 x 200 cm
740000

Art.-Nr.: 699209

Art.-Nr. schwarz: 309955

Art.-Nr. rot: 309962

Art.-Nr. grün: 309979

                                                                                     

Art.-Nr. außer für Lagos: 699100

420 x 420 cm
741007 
17,64 m2

51,86 m3

35 cm / 20 cm

15



Freizeithaus
Öffnungsmaß Einzelfenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 116 x 177,5 cm
Öffnungsmaß Tür: 76 x 177,5 cm  

27
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Innenansicht Freizeithaus mit Stauboden, 
Leiter nicht im Lieferumfang enthalten
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cm

280 cm
140 cm

280140

42
0

22
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cm

35
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cm

420 cm

140 cm
420140

42
0

S
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S
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en

420 x 420 cm mit Stauboden
741014
17,64 m2

51,86 m3

35 cm / 20 cm

15

420 x 560 cm mit Stauboden
742004 
23,52 m2

69,15 m3

35 cm / 20 cm

19



Blockbohlenhaus Davos mit Vordach mit Brüstung*

Fensterläden*

Blumenkasten*
Vordachpfosten aus
Vollholz 120 x 120 mm

Vordach 
300 cm Tiefe*

Brüstung aus
Balkonprofilen

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

sk = 1,25 kN/m2

bei Pfannen -
 eindeckung

Schneelast

Produktbeschreibung für 
45 mm Blockbohlenhäuser mit
Sparrendach:

Die mit * gekennzeichneten
 Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

massive 28 mm
Giebelblenden

28

Blockbohlenhäuser 45 mm mit Sparrendach

Lieferzeit: 3 Wochen

*

*



45 mm Blockbohlen
mit Doppelnut

verzierte Sparrenköpfe

50 cm 
Dachüberstand

19 mm Fußbodendielen
mit imprägnierten
 Grundlagern 60 x 60 mm

19 mm Profilholz
mit Dachschindeln*
Ziegeleindeckung möglich

unsichtbarer Windverband mit
profilierter Eckverbindung

45 mm mit Sparrendach

29
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Dreh-Kipp-Fenster und
Türen mit Echtverglasung
und echten Sprossen



Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Vordach mit BrüstungWanderhöhung 
durch Stauraum

Zubehör  

Blockbohlenhaus Arosa 2 mit Sparrendach und Vordach mit Brüstung*

Blumenkasten

Wanderhöhung
durch Stauraum

Vordach 
mit Brüstung

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional bauseits möglich

Dreh-Kipp

Dachneigung

22° Pfanneneindeckung

Öffnungsmaß Fenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Tür:    76 x 177,5 cm  

Arosa
Produktbeschreibung / Lieferumfang:

Blockbohlenhaus Arosa 1 
mit Sparrendach

30

Blockbohlenhäuser 45 mm mit Sparrendach
22

7 
cm

28
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300 cm

300

25
0

300

30
0

Blumenkasten
Art.-Nr.:              699209

Art.-Nr. für Arosa 1:               610419

Art.-Nr. für Arosa 2:               610426

Art.-Nr. für Arosa:               610457

Art.-Nr. für Davos:                610655

Arosa 1   300 x 250 cm
610303 
7,50 m2

25,45 m3

80 cm / 50 cm

11

Arosa 2   300 x 300 cm
610358 
9,00 m2

29,30 m3

80 cm / 50 cm

12



Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Davos 4 380 x 450 cm (bauseitiger Anstrich)
Davos

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster einfachverglastoptional bauseits möglich

Dreh-Kipp

Dachneigung

17° Pfanneneindeckung

Öffnungsmaß Doppelfenster: 2x 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 57 x 70 cm
Öffnungsmaß Einzeltür:    76 x 177,5 cm  
Öffnungsmaß Doppeltür:    116 x 177,5 cm  
Öffnungsmaß Innentür:    78 x 186 cm  

Produktbeschreibung / Lieferumfang:
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9

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Davos Sockelmaß:

Art.-Nr.:
Grundfläche:

umbauter Raum (inkl. Vordach):

Dachüberstand vorn / sonst:

benötigte Schindelpakete:

22
7 

cm28
7 

cm

380 cm 380

30
0

Blockbohlenhaus Davos 1 
380 x 300 cm

Davos 3   380 x 380 cm
610556 
14,44 m2

47,28 m3

80 cm / 50 cm

14

Davos 4  380 x 450 cm (inkl. Stauboden)

610563 
17,10 m2

54,48 m3

80 cm / 50 cm

16

Davos 1   380 x 300 cm
610501 
11,40 m2

37,12 m3

80 cm / 50 cm

13



Blockbohlenhaus 45 plus, Bern 2

Dachüberstände
umlaufend 40 cm

Alu-Abtropfkante

Dreh-Kipp-Fenster und Türen aus Leimholz mit
Isolierver glasung und aufgesetztem Sprossen-
rahmen inkl. Gummidichtung

- Technisch getrocknet
- Vollholz

Material:
Nadelholz,
unbehandelt

45 plus:
sk = 1,25 kN/m2 

70 plus:
sk = 1,75 kN/m2 

jeweils bei Pfannen -
eindeckung

Schneelast

Produktbeschreibung für 
45 plus / 70 plus 
Blockbohlenhäuser:

Die mit * gekennzeichneten
 Produkte sind als Zubehör
 optional bestellbar.

45 plus: 
3 Dachausführungen möglich:
· Basishaus 
  19 mm Dachschalung und Dachpappe 
  (Schindeleindeckung möglich/Dach nicht dämmbar)

· Basishaus mit Dachlatten 
Dach dämmbar für Dachpfannen: 
19 mm Dachschalung, Konterlattung
und  Lattung fürDachpfannen
(Dämmmaterial bauseits) 

· Basishaus mit zweiter 
Dachschalung 

Dach dämmbar für Dachschindeln: 
19 mm Dachschalung, Konter lat tung
und zweite 19 mm Dachschalung
(Dämmmaterial bauseits)

32

Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus

vorbereitet

vorbereitet

Lieferzeit: 4 - 6 Wochen



45 mm Blockbohlen-
stärke mit Doppelnut 
und Chalet-Eckfräsung

70 mm Blockbohlen-
stärke mit Dreifachnut 
und Chalet-Eckfräsung

70 plus: 28 mm Fußbodendielen mit
impräg nierten Grundlagern 60 x 60 mm
Dämmung für Fußboden bauseits möglich

45 plus: 19 mm Fußbodendielen mit
 impräg nierten Grundlagern 60 x 60 mm
Dämmung für Fußboden bauseits möglich

unsichtbarer
Windverband

Blumenkasten*

45 plus / 70 plus

33
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70 plus:
3 Dachausführungen möglich:
· Basishaus 
  28 mm Dachschalung und Dachpappe 
  (Schindeleindeckung möglich/Dach nicht dämmbar)

· Basishaus mit Dachlatten 
Dach dämmbar für Dachpfannen: 
19 mm Dachschalung, Konterlattung
und  Lattung fürDachpfannen
(Dämmmaterial bauseits) 

· Basishaus mit zweiter 
Dachschalung 

Dach dämmbar für Dachschindeln: 
19 mm Dachschalung, Konter lat tung
und zweite 19 mm Dachschalung
(Dämmmaterial bauseits)

vorbereitet

vorbereitet



Fensterrahmen aus Leimholz mit aufgesetztem 
Sprossenrahmen, Fenster mit Isolierverglasung 
und Alu-Abtropfkante Fenster und Türen mit  Gummidichtung

Für dämmbares Dach zwei Optionen wählbar: entweder für Schindel- 
oder Dachpfanneneindeckung vorgesehen (Dämmmaterial, Schindeln 
und Dachpfannen nicht im Lieferumfang)

erhöhte Schneelast 
sk = 1,25 kN/m2 bei 45 plus, 
1,75 kN/m2 bei 70 plus inkl. Pfanneneindeckung

34

Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus

Dämmen und isolieren

Fenster und Türen werden mit Gleitleisten 
montiert, diese erhöhen die Stabilität und 
Dichtheit der Konstruktion 

Fußboden dämmbar

Aufbauvideo unter www.skanholz.com
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380 cm

Luzern Sockelmaß: 380 x 300 cm mit seitlichem Schleppdach 380 x 200 cm

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Luzern

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Dachneigung

20°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 45 plus Blockbohlenhaus Luzern:

Luzern

22
2 

cm31
1 

cm

380 cm

Calgary Sockelmaß: 380 x 300 cm mit seitlichem Schleppdach 380 x 200 cm

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 142 x 196 cm  

Dachneigung

22°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 70 plus Blockbohlenhaus Calgary:

380

30
0

Grundriss Blockbohlen -
häuser Luzern und Calgary

70 plus

45 plus

Öffnungsmaß Fenster:
52 x 118 cm

Öffnungsmaß Tür:
112 x 181,5 cm  

Calgary
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Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Fenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Tür: 112 x 181,5 cm 
Anzahl der Fenster: 3 

Dachneigung

22° / 23°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 45 plus Blockbohlenhaus Lugano:

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 142 x 196 cm
Anzahl der Fenster: 3   

Dachneigung

22°/23°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang für 70 plus Blockbohlenhaus Montreal:

420

30
0

Grundriss Blockbohlen häuser
Basel 1, Lugano 1 
und Montreal 1

420

38
0

Grundriss Blockbohlen häuser
Basel 2, Lugano 2 
und Montreal 2

Montreal
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420 cm
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420 cm

70 plus

45 plus

Blockbohlenhaus Lugano

Lugano



Sockelmaß:

Art.-Nr.:

Grundfläche / umbauter Raum:

Dachüberstand vorn / sonst:

Nadelholz 45 mm Eckverbindung Dachneigung Fußbodendielen isolierverglastsk=1,50 kN/m2 Fenster

Dreh-Kipp

Dachpappe

3°

Dach nicht dämmbar

Öffnungsmaß Fenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Tür:    112 x 181,5 cm  
Anzahl der Fenster: 3 

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

25
5 

cm

420 cm

37
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Flachdachhaus Basel (bauseitiger Anstrich)
Basel

45 plus

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47

25
5 

cm

420 cm



Dach-
verlängerung
Art.-Nr. Basishaus, 
Dach nicht dämmbar:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachpfannen 
vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachschindeln 
vorbereitet:

Dachüberstand umlfd.:

Dachfläche:

ben. Schindelpakete:

Zubehör für Bern 1,
Bern 2 und Bern 4

weiteres Zubehör
siehe Seite 45 - 47

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Blockbohlenhaus Bern 2

38

Blockbohlenhäuser 45 plus

Nadelholz 45 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Doppelfenster:126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 68 x 78 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Innentür: 78 x 186 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 112 x 181,5 cm  

Dachneigung

29°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

35
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cm

420 cm

23
5 

cm35
0 

cm

23
5 

cm

420

42
0

Blockbohlenhaus Bern 2 Innenansicht

Blockbohlenhaus Bern 2 Stauboden 
(Leiter nicht im Lieferumfang enthalten)

45 plus

Brüstung für Dachverlängerung
Art.-Nr. unbehandelt:
Höhe:



Bern
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Blockbohlenhaus Toronto 4, Farbbeispiel Œgelb / weiß• (bauseitiger Anstrich)

Blockbohlenhaus Toronto 4 mit seitlicher Dachverlängerung* und Brüstung für Vordachverlängerung*

weiteres Zubehör
siehe Seite 45 - 47

Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2 Fenster isolierverglast

Dreh-KippPfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster: 68 x 78 cm
Öffnungsmaß Einzelfenster: 52 x 118 cm
Öffnungsmaß Doppelfenster: 126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Doppeltür: 142 x 196 cm
Öffnungsmaß Innentür: 78 x 186 cm

Dachneigung

30°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung / Lieferumfang:

40

Blockbohlenhäuser 70 plus

36
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420 cm

Brüstung für Dachverlängerung
Art.-Nr. unbehandelt:
Höhe:

Dach-
verlängerung
Art.-Nr. Basishaus, 
Dach nicht dämmbar:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachpfannen 
vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, 
für Dachschindeln 
vorbereitet:

Dachüberstand umlfd.:

Dachfläche:

ben. Schindelpakete:

Zubehör für 
Toronto 1, Toronto 2
und Toronto 4

70 plus



Toronto
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dämmbarer Fußboden

42

Blockbohlenhäuser 45 plus / 70 plus
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St. Moritz Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 45 mm Dachpappe

Fußbodendielen sk=1,25 kN/m2

Fenster isolierverglast

Dreh-Kipp

Pfanneneindeckung

Dachneigung

24°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitet

Produktbeschreibung /
 Lieferumfang für 45 plus
Blockbohlenhaus St. Moritz:

Produktbeschreibung /
 Lieferumfang für 70 plus
Blockbohlenhaus Ontario:

St. Moritz

35
4 

cm

24
9 

cm

600 cm

Ontario Sockelmaß:

Art.-Nr. Basishaus, Dach nicht dämmbar:
Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachpfannen vorbereitet:

Art.-Nr. Dach dämmbar, für Dachschindeln vorbereitet:

Grundfläche Haus / umbauter Raum gesamt:

Dachüberstand umlaufend / Dachfläche:

benötigte Schindelpakete:

Nadelholz 70 mm Dachpappe

Fußbodendielen sk=1,75 kN/m2

Fenster isolierverglast

Dreh-Kipp

Pfanneneindeckung

Öffnungsmaß Einzelfenster:
68 x 78 cm, 
Öffnungsmaß Doppelfenster:
126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Tür:
78 x 196 cm
Öffnungsmaß Innentür: 
78 x 195 cm 

Dachneigung

23°

möglich

vorbereitet

möglich

vorbereitetOntario

34
8 

cm

23
5 

cm

600 cm

Öffnungsmaß Einzelfenster:
68 x 78 cm
Öffnungsmaß Doppelfenster:
126,5 x 78 cm
Öffnungsmaß Tür: 
78 x 181,5 cm  
Öffnungsmaß Innentür: 
78 x 186 cm 

70 plus

45 plus

Blockbohlenhaus St. Moritz



Einsteckschloss mit Profilzylinder Tür mit Gummidichtung Fenster und Türen mit Gleitleisten

passendes Zubehör  siehe Seite 45 - 47
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www.skanholz.com

Aufbauvideo im Internet: www.skanholz.com
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Aufbau und Zubehör für Blockbohlenhäuser

Aufbaubeispiel 45 plus, Blockbohlenhaus Lugano

1. Fundament und Grundlagerverlegung Erstellen Sie zunächst ein stabiles, ebenes
Fundament. Es bildet die Basis für Ihr Haus, erleichtert die Montage und verlängert die
Funktionalität und Lebensdauer erheblich. Wir empfehlen: ein frostsicher ausgebildetes
Betonfundament. Danach werden die Grundlager gemäß Aufbauanleitung verlegt. Ver-
ankerung der Fußbodenbalken auf dem Streifenfundament mittelsBolzen (bauseits). Auf
Wunsch kann zwischen den Grundlagern gedämmt werden.

Material für Fundament und Dämmung sowie Dachschindeln und Dachziegel sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
Bolzen für die Verankerung des Hauses mit dem Erdboden sind ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten.

2. Wände aufbauen Beginnen Sie anschließend mit dem Aufbau des Hau-
ses. Hierzu werden die Blockbohlen ineinander gesteckt. Die erste Bohlen-
reihe wird auf dem Grundlager mittels Schrauben befestigt, die Blockbohlen
werden miteinander durch verdeckt liegende Gewindestangenzur Sturmsiche-
rung verbunden.

3. Erstellung des Daches Nach Einsetzen der Pfetten erfolgt die Eindeckung mit Dach-
schalung.Die Pfetten werden mit den Giebelwandbohlen verschraubt.

7. Einbau der Fenster und Türen Der Einbau der isolierverglasten Fenster und Türen erfolgt
mit in den Blockbohlen eingelassenen Gleitleisten ( bei 45 plus und 70 plus). 
Diese Konstruktion erhöht die Stabilität und Dichtheit der Fenster und Türen. Die Fenster
haben ein Alu-Abtropfblech.

8. Fußboden Ihr Haus ist fast fertig, es fehlt nur noch der Fußboden. Dieser
wird eingebracht, die Fußleisten werden befestigt und ... fertig !

6. Blenden montieren Anschließend werden die mitgelieferten Blenden  befestigt.

4. Gegebenenfalls dämmen (nur bei 45 plus und 70 mm) Auf der Dach-
schalung erfolgt die Montage der gegebenenfalls zusätzlichen Dachteile des
jeweiligen Bausatzes. Beim Bausatz für Ziegel eine Konterlattung und Lat-
tung, für Schindeleindeckung eine Konterlattung und zweite Schalung. Bei
den Bausätzen für Ziegel- und Schindeleindeckung ist die Dämmung des Da-
ches möglich.

5. Dacheindeckung aufbringen Nun erfolgt die Eindeckung des Daches. Im
Grundbausatz ist eine Lage Dachpappe inkl. Befestigungsmaterial enthalten, die
Schindeln können optional mitbestellt werden. Die Dachziegel können Sie über
Ihren Baumarkt beziehen.

Aufbauvideo im Internet: www.skanholz.com
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